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Collors

Butt-Weld Fittings

RO-FI Precision in Stainless Steel

Type:
DIN 2642 mit WAZ/EN 10204 
1.4541 / AISI 321, 1.4571 / AISI 316 ti

Other dimensions 
or DIN 2641 on request

Ø D

h s

Ø da

a

DN tube size weight in kg per piece, thickness s mm
ø da D h 1,5 2 2,5 3 4 5 6

10 14,0 40 9 0,03 0,03 0,04 – – – –

10 17,2 40 9 0,03 0,03 0,04 – – – –

15 18,0 45 9 0,03 0,04 0,05 – – – –

15 20,0 45 9 0,03 0,04 0,05 – – – –

15 21,3 45 9 0,03 0,04 0,05 – – – –

20 23,0 58 12 0,06 0,07 0,08 – – – –

20 25,0 58 12 0,06 0,07 0,08 0,09 – – –

20 26,9 58 12 0,06 0,07 0,08 0,09 – – –

25 28,0 68 15 0,08 0,10 0,12 0,14 – – –

25 30,0 68 15 0,08 0,10 0,12 0,14 – – –

25 33,7 68 15 0,08 0,10 0,12 0,14 – – –

32 35,0 78 15 0,11 0,13 0,15 0,17 – – –

32 38,0 78 15 0,11 0,13 0,15 0,17 – – –

32 42,4 78 15 0,11 0,13 0,15 0,17 0,19 – –

40 43,0 88 17 0,13 0,16 0,19 0,22 0,25 – –

40 44,5 88 17 0,13 0,16 0,19 0,22 0,25 – –

40 48,3 88 17 0,13 0,16 0,19 0,22 0,25 – –

50 54,0 102 23 0,17 0,20 0,23 0,26 0,29 – –

50 57,0 102 23 0,17 0,20 0,23 0,26 0,29 – –

50 60,3 102 23 0,17 0,20 0,23 0,26 0,29 – –

65 70,0 122 23 0,23 0,27 0,32 0,37 0,42 – –

65 76,1 122 23 0,23 0,26 0,31 0,36 0,41 – –

80 84,0 138 23 0,28 0,34 0,40 0,46 0,52 – –

80 88,9 138 23 0,27 0,33 0,39 0,45 0,51 – –

100 104,0 158 28 0,34 0,41 0,49 0,57 0,65 – –

100 108,0 158 28 0,34 0,41 0,48 0,55 0,62 – –

100 114,3 158 28 0,33 0,39 0,46 0,53 0,60 – –

125 129,0 188 30 0,38 0,47 0,56 0,65 0,74 – –

125 133,0 188 30 0,37 0,46 0,55 0,64 0,73 – –

125 139,7 188 30 0,36 0,45 0,54 0,63 0,72 – –

150 154,0 212 30 0,51 0,64 0,77 0,90 1,03 – –

150 159,0 212 30 0,49 0,62 0,75 0,88 1,01 – –

150 168,3 212 30 0,47 0,60 0,72 0,84 0,96 – –

200 204,0 268 30 – 0,68 0,80 0,93 1,06 – –

200 219,1 268 30 – 0,59 0,71 0,83 0,95 – –

250 254,0 320 30 – 0,92 1,10 1,28 1,46 1,64 –

250 267,0 320 30 – 0,86 1,00 1,15 1,30 1,45 –

250 273,0 320 30 – 0,86 1,00 1,15 1,30 1,45 –

300 306,0 370 35 – – – 1,60 2,10 2,60 3,0

300 323,9 370 35 – – – 1,50 1,90 2,40 2,9

350 356,0 430 35 – – – 2,00 2,60 3,20 3,8

350 355,6 430 35 – – – 2,00 2,60 3,30 3,9

350 368,0 430 35 – – – 1,90 2,50 3,10 3,7

400 406,0 482 40 – – – 2,40 3,20 4,00 4,7

400 406,4 482 40 – – – 2,40 3,20 4,00 4,8

400 419,0 482 40 – – – 2,30 3,10 3,80 4,6

450 456,0 535 45 – – – 2,90 3,90 4,90 5,9

500 506,0 585 45 – – – 3,30 4,30 5,30 6,3

500 508,0 585 45 – – – 3,20 4,30 5,40 6,4
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